


52 yıllık yangın sektörü deneyimimiz ile her zaman 
ilkleri, kaliteyi, doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinmiş 
olan, duayenimiz AHMET FİKRİ KULELİ’nin isminin baş 
harflerinden oluşan AFK Yangın Ve Güvenlik 
Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti. 2019 yılı Şubat ayında 
yeniden oluşum çerçevesinde aynı anlayış 
doğrultusunda firma sahibimiz ŞEVKET KULELİ 
tarafından Kocaeli ili Gebze ilçesinde kurulmuş 
bulunmaktadır. Firmamız uzun yıllara dayanan 
tecrübesi, deneyimi ve geniş ürün portföyü ile her 
çeşit yangın, itfaiye, iş güvenliği ekipmanının kamu ve 
özel kurumlara teminini sağlamakta olup yangın 
sistemleri konusunda da faaliyetine devam etmektedir. 
Ayrıca uzman kadromuz ile yangın eğitimi, 
danışmanlığı ve projelendirme hizmeti de vermektedir.
AFK Yangın Ve Güvenlik Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti. 
yangın ve güvenlik ile ilgili her konuda doğru, hızlı, 
çözüm odaklı ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti 
anlayışı ile hizmet veren Türkiye’nin tek firmasıdır.

Misyonumuz
Firmamızın sahip olduğu uzun yıllara dayanan tecrübe, 
deneyim, yüksek kalite anlayışı ile ulusal, uluslararası 
alanlarda faaliyet gösterdiği yangın güvenliği ve 
yangından korunum sektörünün önemini göz önünde 
bulundurarak, kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla 
çalışanlarının ve müşterilerinin şirketi olmak.

Vizyonumuz
1967 yılında başlayan yüksek kalite ve deneyimimizi 
geliştirerek, sıfır iş kazası, koşulsuz müşteri 
memnuniyeti, çalışanlarımızın tatmin ve moral 
değerlerini arttırmak, satışını yapmakta olduğumuz 
ürünlerin imalat sürecini başlatmak, tüm standard ve 
kalite belgeleri ile faaliyetine devam etmek, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de en büyük vizyonumuz 
olacaktır.

Kalite Politikamız
Müşteri memnuniyetini, müşteri ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda en üst seviyede tutmak, kalite 
geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile 
desteklemek ve sağlamak, müşterilere uluslararası 
düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak, 
çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün 
çeşitlerini müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek, 
çalışanları sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle 
eğitmek, konusunda lider olan teknolojisini dünya 
pazarlarına taşımaktır.
Bu amaçla tespit edilmiş şirket politikamız;
Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet 
kalitemizi sürekli geliştirerek müşterilerimize güç 
katmak,
Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile 
etkin, verimli, güvenilir hizmet vermek,
Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak için kalite 
yönetim sistemi şartlarına uymak,
Sürekli eğitim ile kalite bilinci ve ekip anlayışını 
pekiştirmek,
Topluma ve çevreye karşı kurumsal sorumluluk 
taşımak,
Kalite yönetim sistemine uygun olarak sürekli gözden 
geçirmelerle iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamaktır.

Neden Biz?



İçi Kauçuklu, Dışı Kaplamalı
Yangın Hortumu (Kırmızı)

YANGIN HORTUMLARI

* İtfaiye teşkilatlarının kullanımına uygun, yassı yangın hortumu.

Dış Ceket;
* % 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplik.
* Çözgü ve atkı iplikleri çoklu bükümlü.
* Aşınmaya dayanıklılığı arttırmak için, yuvarlak dimi (atkı ve çözgü sayısı eşit) dokuma örgü.
İç Kaplama;
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV ışınlarına karşı son derece dirençli.
* Deniz suyuna, sıcak suya ve birçok kimyasal maddeye karşı üst seviyede dayanıklı.
* EPDM kauçuk.
Dış Kaplama;
* Sürtünmelere ve aşınmalara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan sıvı poliüretan (PU)
* Özel alev geciktiriciler ile güçlendirilmiş kaplama
Ebatlar;
* 1" (D=25 mm) - 1 ½" (38 mm) - 1 ²⁄³" (C=42 mm) - 2" (C=52 mm) - 2 ½" (64 mm) - 2 ¾" (70 mm) - 3" (B=75 
mm) - 4" (A=110 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (16 bar) (4" için 8 bar)
* Test Basıncı (24 bar) (4" için 12 bar)
* Patlama Basıncı (60 bar) (4" için 35 bar)
Boylar;
* 20 mt. standart olup, 15 mt. - 25 mt. - 30 mt. olarak da üretilmektedir.
* Özel sipariş olarak 40 - 100 metre arası üretim imkanı vardır.
* Çalışma Sıcaklığı;
* -40ºC ile +100ºC
Renk;
* Kırmızı
Standardlar Ve Onaylar;
* DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
* BS 6391:2009 Type 1
* Germanischer Lloyd

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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YANGIN HORTUMLARI

İçi Kauçuklu
Yangın Hortumu (Beyaz)

* İtfaiye teşkilatlarının kullanımına uygun, yassı yangın hortumu.

Dış Ceket;
* % 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplik.
* Çözgü ve atkı iplikleri çoklu bükümlü.
* Aşınmaya dayanıklılığı arttırmak için, yuvarlak dimi (atkı ve çözgü sayısı eşit) dokuma örgü.
İç Kaplama;
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV ışınlarına karşı son derece dirençli.
* Deniz suyuna, sıcak suya ve birçok kimyasal maddeye karşı üst seviyede dayanıklı.
* EPDM kauçuk.
Ebatlar;
* 1" (D=25 mm) - 1 ½" (38 mm) - 1 ²⁄³" (C=42 mm) - 2" (C=52 mm) - 2 ½" (64 mm) - 2 ¾" (70 mm) - 3" (B=75 
mm) - 4" (A=110 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (16 bar) (4" için 8 bar)
* Test Basıncı (24 bar) (4" için 12 bar)
* Patlama Basıncı (60 bar) (4" için 35 bar)
Boylar;
* 20 mt. standart olup, 15 mt. - 25 mt. - 30 mt. olarak da üretilmektedir.
* Çalışma Sıcaklığı;
*-40ºC ile +100ºC
Renk;
* Beyaz
Standardlar Ve Onaylar;
* DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
* BS 6391:2009 Type 1
* M.E.D. 96/98/EC
* ÖNORM F2105
* Germanischer Lloyd
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İçi Kauçuklu
Yangın Hortumu (Floresan)

YANGIN HORTUMLARI

* İtfaiye teşkilatlarının kullanımına uygun, yassı yangın hortumu.

Dış Ceket;
* Duman ve karanlıkta itfaiyecinin çalışma sırasında kaza riskini azaltmak için % 100 yüksek mukavemetli, 
floresan sarısı sentetik polyester iplik.
* Çözgü ve atkı iplikleri çoklu bükümlü.
* Aşınmaya dayanıklılığı arttırmak için, yuvarlak dimi (atkı ve çözgü sayısı eşit) dokuma örgü.
İç Kaplama;
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV ışınlarına karşı son derece dirençli.
* Deniz suyuna, sıcak suya ve birçok kimyasal maddeye karşı üst seviyede dayanıklı.
* EPDM kauçuk.
Ebatlar;
* 1" (D=25 mm) - 1 ½" (38 mm) - 1 ²⁄³" (C=42 mm) - 2" (C=52 mm) - 2 ½" (64 mm) - 2 ¾" (70 mm) - 3" (B=75 
mm) - 4" (A=110 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (16 bar) (4" için 8 bar)
* Test Basıncı (24 bar) (4" için 12 bar)
* Patlama Basıncı (60 bar) (4" için 35 bar)
Boylar;
* 20 mt. standart olup, 15 mt. - 25 mt. - 30 mt. olarak da üretilmektedir.
* Çalışma Sıcaklığı;
* -40ºC ile +100ºC
Renk;
* Floresan sarı.
Standardlar Ve Onaylar;
* DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
* Germanischer Lloyd
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İçi Ve Dışı Kaplamalı
Yangın Hortumu (Kırmızı)

YANGIN HORTUMLARI

* İtfaiye teşkilatlarının, rafinerilerin, kimyasal endüstri kuruluşlarının, havaalanı yangın birimlerinin 
kullanımına uygun, kurutma ve bakım gerektirmeyen yassı yangın hortumu.

Dış Kaplama;
* Nitril kauçuk. Uzunlamasına nervürlerle yüksek aşınma direnci ve dayanıklılık sağlar.
Orta Katman;
* % 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplikten dairesel dokuma.
İç Kaplama;
* Nitril Kauçuk.
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV ışınlarına karşı son derece dirençli.
* Asitlere, yağlara, yakıtlara, kimyasal maddelere, deniz suyuna ve sıcak suya karşı üst seviyede dayanıklı.
Ebatlar;
* 1" (D=25) - 1 ½" (38 mm) - 1 ²⁄³" (C=42 mm) - 2" (C=52 mm) - 2 ½" (64 mm) - 2 ¾" (70 mm) - 3" (B=75 
mm) - 4" (A=110 mm)
* Ayrıca özel talepler üzerine 6" (150 mm) ve 8" (205 mm) ebatlarında üretimde mevcuttur.
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (17 bar) (4" için 15 bar) (6" için 12 bar) (8" için 10 bar)
* Patlama Basıncı (50 bar) (4" 35 bar) (6" ve 8" için 30 bar)
Boylar;
* 20 mt. standart olup, 15 mt. - 25 mt. - 30 mt. olarak da üretilmektedir.
* Özel sipariş olarak 40 - 100 metre arası üretim imkanı vardır.
Çalışma Sıcaklığı;
* -40ºC ile +100ºC
Renk;
* Kırmızı
Standardlar Ve Onaylar;
* DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
* BS6391:2009 tYPE 3
* Germanischer
* Llyod's Register of Shipping
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İçi Ve Dışı Kaplamalı Orman
Yangını Hortumu (Turuncu)

YANGIN HORTUMLARI

* 1 saat süre ile 900ºC  üstün seviyede ısı ve alev dayanıklılığı sayesinde Orman İtfaiye teşkilatlarının, 
kullanımına uygun, kurutma ve bakım gerektirmeyen yassı yangın hortumu.

Dış Kaplama;
* Özel alev geciktiriciler ile güçlendirilmiş Nitril kauçuk. Uzunlamasına nervürlerle yüksek aşınma direnci ve 
dayanıklılık sağlar.
Orta Katman;
* % 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplikten dairesel dokuma.
İç Kaplama;
* Özel alev geciktiriciler ile güçlendirilmiş Nitril Kauçuk.
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV ışınlarına karşı son derece dirençli.
* Asitlere, yağlara, yakıtlara, kimyasal maddelere, deniz suyuna ve sıcak suya karşı üst seviyede dayanıklı.
Ebatlar;
* 1 ½" (38 mm) - 3" (B=75 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (17 bar)
* Patlama Basıncı (50 bar)
Boylar;
* 25 mt.
Renk;
* Turuncu

900 C
0

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

5



İtfaiye Sporları
Yarışması Hortumu

Yarı Sert Yangın Dolap Hortumu

YANGIN HORTUMLARI

Yangın dolapları için yarı sert 
dolap hortumu.
Dış Kaplama;
* PVC
Orta Katman;
* Endüstriyel polyester iplik.
İç Kaplama;
* PVC
Ebat;
* 1" (25 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (12 bar)
* Test Basıncı (24 bar)
* Patlama BAsıncı (44 bar)
Standard;
* TS EN 694:2003+A1

* Çok hafif ve esnek olma özelliği ile itfaiye 
teşkilatlarının spor yarışmalarında kullanımına 
uygun hortumdur.
Dış Ceket;
* % 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplik.
* Çözgü ve atkı iplikleri çoklu bükümlü.
* Aşınmaya dayanıklılığı arttırmak için, yuvarlak dimi 
(atkı ve çözgü sayısı eşit) dokuma örgü.
İç Kaplama;
* Her türlü hava şartına, yaşlanmaya, ozona ve UV 
ışınlarına karşı son derece dirençli.
Poliüretan.
Ebatlar;
* 2" (C=52 mm) - 3" (B=75 mm)
Basınçlar;
* Çalışma Basıncı (16 bar) (4" için 8 bar)
* Test Basıncı (24 bar) (4" için 12 bar)
* Patlama Basıncı (60 bar) (4" için 35 bar)
Boylar;
* 15 mt.
Çalışma Sıcaklığı;
* -35ºC ile +80ºC
Renk;
* Beyaz
Standardlar Ve Onaylar;
DIN 14811:2008-01+A2:2014-08

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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SİLOBAS HORTUMU

Silobas tabir edilen taşımacılıklarda nakliyecinin hızlı ve verim kaybına neden olmayacak bir şekilde 
boşaltma yapmasını sağlamak amacı ile siloların alt kısımlarına döşenen hortum.
Dökme olarak adlandırılan ürünlerin boşaltılmasında kullanılır.(Bu ürünlerden bazıları; toz çimento, toz kireç, 
kül, kömür tozu, silisli kum, üre, yem, un, tahıl, şeker,deterjan hammadeleri, mermer tozu, seramik hammaddesi 
gibidir).
% 100 yüksek mukavemetli sentetik polyester iplikten üretimekte olup atkı ve çözgü iplikleri eşit olarak 
kullanılmaktadır.
Silobas hortumlarının bir yüzü, sürtünmelere dayanıklılık ve hava geçirmez özellik sağlaması amacı ile sıvı 
poliüretan ile kaplanmaktadır.
Ebat;
Yassı Genişliği (12 cm.)
İç Çap (75 mm.)
Boy;
108 mt. standart olarak imal edilmektedir.
Çalışma Sıcaklığı;
-35ºC ile +90ºC
Renk;
Bir yüzü beyaz, bir yüzü kırmızı.

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Rakor Contası Alman TipiRakor Anahtarı

Hortum Rakoru (Alman Tipi)
Alüminyum

Hortum Rakoru (Alman Tipi)
Prinç

Hortum Rakoru (Rus Tipi)
Alüminyum

Hortum Rakoru (İngiliz Tipi)
Alüminyum

Hortum Rakoru (Amerikan Tipi)
Prinç

Hortum Rakoru
50 Derece Açılı

Alüminyum

Hortum Rakoru
50 Derece Açılı

Prinç

YANGIN HORTUM RAKORLARI, RAKOR ANAHTARLARI, CONTALAR

Rakor Bağlama Aparatı

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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DİŞLİ RAKORLAR, RAKOR KAPAKLARI VE REDÜKSİYONLAR (DÜŞÜRÜCÜ)

Rakor Kapağı
(Rus Tipi) (Alüminyum)

Rakor Kapağı
(Alman Tipi) (Alüminyum)

İçten Dişli Rakor
(İngiliz Tipi) (Alüminyum)

Redüksiyon (Düşürücü)
(Rus Tipi)

Redüksiyon (Düşürücü)
(Alman Tipi)

Rakor Kapağı
(İngiliz Tipi) (Alüminyum)

(Erkek)

Rakor Kapağı
(İngiliz Tipi) (Alüminyum)

(Dişi)

İçten Dişli Rakor
(Rus Tipi) (Alüminyum)

İçten Dişli Rakor
(Alman Tipi) (Alüminyum)

Dıştan Dişli Rakor
(Rus Tipi) (Alüminyum)

Dıştan Dişli Rakor
(Alman Tipi) (Alüminyum)

Dıştan Dişli Rakor
(İngiliz Tipi) (Alüminyum)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Süngü Lansı
(Kama Lansı)

YANGIN LANSLARI, NOZULLAR, SİS BAŞLIKLARI

Kumandalı Lans 
(Alüminyum)

Perde Lansı
(Su Perdesi)

Kumandalı Ve Su Perdeli Lans
(Alüminyum)

Kumandalı Lans
(Polyamid)

Düz Lans
 (Alüminyum)

Düz Lans
(Polyamid)

Ayarlı Sis Başlığı
(Euro Nozul) (İç Mili Prinç)

Ayarlı Sis Başlığı 
 (Euro Nozul) (İç Mili Polioksimetilen)

Lans Tutacağı

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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YANGIN LANSLARI, NOZULLAR, SİS BAŞLIKLARI

Turbo Nozul  
 (100-250-350-500 lt/dk.)

Turbo Nozul
(70-130-230-400 lt/dk.)

Turbo Nozul 
(20-40-100-150 lt/dk.)

Turbo Nozul
(60-130-200-250 lt/dk.)

Turbo Nozul 
(285-500-600-800-950 lt/dk.)

Jet Nozul

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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YANGIN HORTUM EKİPMANLARI ve VANALAR

Hortum Yıkama AparatıHortum Rakor Bağlama AparatıHortum Yama Aparatı Hortum Kelepçesi (Vidalı-Alyan)

Yangın Duvar Vanası
(Alüminyum)

Yangın Duvar Vanası
(Prinç)

Küresel Vana Kesici Küresel Vana
(Hortum Açma/Kapama)

Hortum Dirseği Hortum Bükülme Koruyucusu Hortum Taşıma SepetiHortum Köprüsü

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Bina Dışı Bağlantı

İkili Dağıtıcı
(Fikrasyon) (Küresel Vanalı)

Üçlü Dağıtıcı
(Fikrasyon) (Küresel Vanalı)

İkili Dağıtıcı
(Fikrasyon) (Şiber Vanalı)

İtfaiye Dolum Ağzı

İtfaiye Su Alma Ağzı

DAĞITICILAR, İTFAİYE BAĞLANTI VE SU ALMA AĞIZLARI

Üçlü Dağıtıcı
(Fikrasyon) (Şiber Vanalı)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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YANGIN KÖPÜK LANSLARI VE KÖPÜK MELANJÖRLERİ (MİKSER)

Orta Köpük Lansı 
(Kumandalı) (M2-M4-M8)

Orta Köpük Lansı
(Kumandasız) (M2-M4-M8)

Ayarlanabilir (Kombine) Köpük Lansı
 (S2/M2-S4/M4)

Kollu Köpük Melanjörü 
 (Köpük Mikseri) (Polioksimetilen Gövde)

(Z2-Z4)

Kolsuz Köpük Melanjörü 
 (Köpük Mikseri) (Prinç Gövde) 

(Z2-Z4-Z8)

Kolsuz Köpük Melanjörü
 (Köpük Mikseri) (Polioksimetilen Gövde) 

(Z2-Z4-Z8)

Ağır Köpük Lansı 
(Kumandasız) (S2-S4-S8)

Ağır Köpük Lansı 
(Kumandalı) (S2-S4-S8)

Köpük Alış Hortumu Köpük Alış Hortumu
(Kamçılı)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Nozul (Monitör İçin)
(500-1000-15000-2000 lt/dk.)

Nozul (Monitör İçin)
(750-950-1325 lt/dk.)

Nozul (Monitör İçin)
(950-1325-1900 lt/dk.)

Nozul (Monitör İçin)
(1325-2000-3000-4000 lt/dk.)

Mobil Monitör 
(Salınımlı) (1900 lt/dk.)

Mobil Monitör
(4000 lt/dk.)

Mobil Monitör 
 (1900 lt/dk.)

Araç Üstü Manuel Monitör
(2400 lt/dk.)

Araç Üstü Manuel Monitör

YANGIN SU - KÖPÜK MONİTÖRLERİ ve MONİTÖR NOZULLARI
Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Spiral Emici Hortum
(Ala Hortumu)

* Her türlü su emme ve su boşaltma işlerinde kullanılabilir.
* Uçları rakorlu veya rakorsuz olarak temin edilebilir.
* Tabii ve sentetik kauçuktan imal alt katmanlıdır.
* Takviye olarak yüksek mukavemetli sentetik iplikten tekstil ve tel orta 
katmanlıdır.
* Her türlü hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuk boğumlu ve manşonlu 
üst katmanlıdır.
* Çalışma sıcaklığı (-25ºC / + 70ºC)
* Ebatlar (1" - 1 ½" - 2" - 2 ½" - 2 ¾" - 3" - 4")
* Boylar (1 mt. - 2 mt. - 3 mt. veya 6 mt.)
* Çalışma basıncı (3 bar)
* Patlama basıncı (10 bar)
* Standard (TS EN ISO 4641/TİP1)

Süzgeç

SÜZGEÇ - SÜZGEÇ SEPETİ ve ALA HORTUMU

BORU TEMİZLEME SETİ (KANAL AÇMA) VE KUKA HORTUMU (KANAL AÇMA)

Süzgeç Sepeti

Boru Temizleme Seti (Kanal Açma)
Kanal Açma Kuka Hortumu

(İki Ucu Rakorlu)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Yerüstü Hidrant Anahtarı
(Küçük Boy)

YANGIN HİDRANTLARI VE ANAHTARLARI

Yerüstü Yangın Hidrantı

Yerüstü Hidrant Anahtarı
(Çok Amaçlı)

Yeraltı Hidrant Su Alma Borusu 
(İkili Vanalı)

Yeraltı Hidrantı Su Alma Borusu
 (Tekli Vanasız)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Yüksek Basınç Su Hortumu
TİP C

* Her tür genel sulama işlerinde 

kullanılabilir.

* Uçları rakorlu veya rakorsuz olarak 

temin edilebilir.

* Tabii ve sentetik kauçuktan imal alt 

katmanlıdır.

* Takviye olarak yüksek mukavemetli 

sentetik iplikten tekstil orta katmanlıdır.

* Her türlü hava şartlarına dayanıklı 

sentetik kauçuktan üst katmanlıdır.

* Çalışma sıcaklığı (-25ºC / + 70ºC)

* Ebatlar (½" - ¾" - 1" - 1 ½" - 2" - 2 ½" 

- 2 ¾" - 3" - 4" - 5" -6")

* Boylar (46 mt. veya 61 mt.)

* Çalışma basıncı (6 bar)

* Patlama basıncı (18 bar)

* Standard (TS EN ISO 1403/TİP1)

* Sanayinin her kesiminde, inşaatlarda ve 

orta basınç kullanımı gerektiren yerlerde 

kullanılabilir.

* Uçları rakorlu veya rakorsuz olarak 

temin edilebilir.

* Tabii ve sentetik kauçuktan imal alt 

katmanlıdır.

* Takviye olarak yüksek mukavemetli 

sentetik iplikten tekstil orta katmanlıdır.

* Her türlü hava şartlarına dayanıklı 

sentetik kauçuktan üst katmanlıdır.

* Çalışma sıcaklığı (-25ºC / + 70ºC)

* Ebatlar (½" - ¾" - 1" - 1 ½" - 2" - 2 ½" 

- 2 ¾" - 3" - 4" - 5" -6")

* Boylar (46 mt. veya 61 mt.)

* Çalışma basıncı (10 bar)

* Patlama basıncı (30 bar)

* Standard (TS EN ISO 1403/TİP2)

* İtfaiye araçlarının hortum makaralarında 

(çıkrık hortumu), sanayinin her kesiminde, 

inşaatlarda ve yüksek basınç kullanımı 

gerektiren yerlerde kullanılabilir.

* Uçları rakorlu veya rakorsuz olarak 

temin edilebilir.

* Tabii ve sentetik kauçuktan imal alt 

katmanlıdır.

* Takviye olarak yüksek mukavemetli 

sentetik iplikten tekstil orta katmanlıdır.

* Her türlü hava şartlarına dayanıklı 

sentetik kauçuktan üst katmanlıdır.

* Çalışma sıcaklığı (-25ºC / + 70ºC)

* Ebatlar (½" - ¾" - 1" - 1 ½" - 2" - 2 ½" 

- 2 ¾" - 3" - 4" - 5" -6")

* Boylar (46 mt. veya 61 mt.)

* Çalışma basıncı (25 bar)

* Patlama basıncı (100 bar)

* Standard (TS EN ISO 1403/TİP3)

* İtfaiye araçlarının hortum makaralarında (çıkrık hortumu) ve yüksek basınçla su verme 
işlemlerinde kullanılabilir.
* Uçları rakorlu veya rakorsuz olarak temin edilebilir.
* Tabii ve sentetik kauçuktan imal alt katmanlıdır.
* Takviye olarak yüksek mukavemetli sentetik iplikten tekstil orta katmanlıdır.
* Her türlü hava şartlarına, aşınmaya ve ozona dayanıklı sentetik kauçuktan üst 
katmanlıdır.
* Çalışma sıcaklığı (-25ºC / + 70ºC)
* Ebatlar (¾" - 1")
* Boylar (46 mt. veya 61 mt.)
* Çalışma basıncı (40 bar)
* Patlama basıncı (120 bar)
* Standard (TS EN 1947/TİP C)

Orta Basınç Su Hortumu
TİP 2

Yüksek Basınç Su Hortumu
TİP 3

Alçak Basınç Su Hortumu
TİP 1

SU HORTUMLARI
(ÇIKRIK HORTUMLARI)
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Class-A
Yangın Söndürme Köpüğü

AFFF (Akıcı Film Yapıcı)
Yangın Söndürme Köpük Konsantresi

AFFF-AR (Alkole Dirençli)
Yangın Söndürme Köpük Konsantresi

Protein Esaslı
Yangın Söndürme Köpük Konsantresi

Class-B
Yangın Söndürme Köpüğü

YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜKLERİ

Sentetik Esaslı
Yangın Söndürme Köpük Konsantresi

* Yüksek genleşmeli köpük olup A ve B 
sınıfı yangınlarda etkindir.
* Hidrokarbon sürfaktanların kombinas-
yonlarından üretilir.
* Odun, kömür, linyit, ağaç, kağıt, tekstil 
ve lastik gibi yangınların söndürülmesi-
nin yanında doğalgaz, LPG yangınlarında 
kullanılır.
* Bodrum gibi ulaşılması güç alanlardaki 
yangınların söndürülmesinde de 
kullanılabilir.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* Olumlu koşullarda depolandığı 
müddetçe (direkt güneş ışığına maruz 
kalmadan veya su ile temas etmeden) 
kullanım süresi 5 yıldır.
* % 3 veya % 6'lık kullanım oranlarına 
göre imal edilir.
* 25 lt.lik bidonlarda yada 200 lt.'lik 
fıçılarda sevk edilir.
* Standard; TS EN 1568

* Akaryakıt yangınlarında etkindir.
* Diğer A sınıfı yangınlarda da etkilidir.
* İçerdiği film yapıcı malzemeden dolayı 
söndürme işleminden sonra geri alev 
almaya karşı oldukça etkindir.
* Her tür akaryakıt ve petrol depolama 
alanlarında, petrokimya tesislerinde 
güvenle kullanılır.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* Olumlu koşullarda depolandığı 
müddetçe (direkt güneş ışığına maruz 
kalmadan veya su ile temas etmeden) 
kullanım süresi 5 yıldır.
* % 3 veya % 6'lık kullanım oranlarına 
göre imal edilir.
* 25 lt.lik bidonlarda yada 200 lt.lik 
fıçılarda sevk edilir.
* Standard; TS EN 1568

* Polar solvent ve alkol yangınlarında 
etkindir.
* Oluşturduğu polimer tabaka özelliğin-
den dolayı alkol yangınında dirençli bir 
film oluşturur.
* Bu köpük gerektiğinde her tür yangında 
kullanılabilir.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* Olumlu koşullarda depolandığı 
müddetçe (direkt güneş ışığına maruz 
kalmadan veya su ile temas etmeden) 
kullanım süresi 5 yıldır.
* % 3 veya % 6'lık kullanım oranlarına 
göre imal edilir.
* 25 lt.lik bidonlarda  yada 200 lt.lik 
fıçılarda sevk edilir.
* Standard; TS EN 1568

* A sınıfı yangınlarda kullanılır.
% 0.1 - 1 suyla karışma özelliğinde 
köpüktür.
* İtfaiye araçları, CAFS sistemli araçlar, 
yangın söndürme uçakları ve helikopter-
leri gibi sistemlerde kullanılabilir.
* Orman yangınlarında havadan ve 
karadan müdahalelerde etkindir.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* Olumlu koşullarda depolandığı 
müddetçe (direkt güneş ışığına maruz 
kalmadan veya su ile temas etmeden) 
kullanım süresi 5 yıldır.
* % 1'lik kullanım oranına göre imal 
edilir.
* 25 lt.lik bidonlarda veya 200 lt.lik 
fıçılarda sevk edilir.
* Standard; TS EN 1568

* B sınıfı yangınlarda kullanılır.
* Film yapıcı özelliği vardır. Bu özelliğin-
den dolayı % 0.3 - % 1 oranında suyla 
karışmak suretiyle uygulanabilir.
* Akaryakıt ve hidrokarbon yangınların-
da, her tür yangın söndürme sisteminde 
ve CAFS sistemlerinde uygulanabilir.
* Kara itfaiye araçları ve hava araçların-
da rahatlıkla kullanılabilir.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* % 1'lik kullanım oranına göre imal 
edilir.
* 25 lt.lik veya 200 lt.lik fıçılarda sevk 
edilir.
* Standard; TS EN 1568

* Düşük genleşmeli köpük olup 
petrokimya ve kimya endüstrisinde 
kullanılır.
* Isı dayanımı ve yoğunluğundan dolayı 
gemilerde özellikle tercih edilebilir.
* Hidrolize edilmiş proteinlerden elde 
edilen köpüktür.
* Ham petrol, mazot, gaz yağı gibi yanıcı 
sıvıların yangınlarında kullanılır.
* -15ºC ile +50ºC arası sıcaklıklarda 
depolanabilir.
* Olumlu koşullarda depolandığı 
müddetçe (direkt olarak güneş ışığına 
maruz kalmadan ve su ile temas 
etmeden) kullanım süresi 5 yıldır.
* % 3 ve % 6'lık kullanım oranlarında 
imal edilmektedir.
* 25 lt.lik bidonlarda veya 200 lt.lik 
fıçılarda sevk edilir.
* Standard; TS EN 1568
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A sınıfı olarak adlandırılan (örneğin; odun, kömür, kağıt, kumaş, ot v.b.), kor şeklinde 
yanan organik yapıdaki katı madde yangınlarına başlangıç anında müdahale ve baca 
yangınları için kullanılabilir.

• Galvanizli çelik sacdan imaldir. Çift etkili, prinçden imal pompalıdır.
• Standardlar;
• Hortum (5 mt.) D=25 (1") DIN 14811
• Hortum rakorları DIN 14301
• Bağlantı adaptörü DIN 14306
• Jet nozul DK DIN 14405

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ve ESPEKTÖR

Espektör (Baca Yangınları İçin)

• TS 862-7  EN 3-7+A1 belgelidir.
• AB Köpük ihtiva eder.
• A1/7114 kalite sıvama sacdan gövdelidir.
• Gazaltı kaynaklıdır.
• 0.70 mikron elektro statik toz boyalıdır.
• Prinç tetik vana tertibatlıdır.
• 15 bar çalışma basıncındadır.

• Kullanım Alanları;
    • A Sınıfı yangınlar (Ahşap malzemeler, otlar, kağıtlar, giysiler, tüm 
kumaşlar, perde ve ev tekstili, ofis ve ev mobilyaları, kauçuk selüloz, 
plastikler).
    • B Sınıfı yangınlar (Benzin, benzol, mazot, vernik, boyalar, tiner, 
aseton, parafin, asfalt, tutkal, yemek yağları, endüstriyel yağlar, alkol).

(6 kg.) (9 kg.) (12 kg.) (25 kg.) (50 kg.) (100 kg.)

Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları (AB)

• TS 862-7  EN 3-7+A1 belgelidir.
• ABC Kuru Kimyevi Toz ihtiva eder.
• A1/7114 kalite sıvama sacdan gövdelidir.
• Gazaltı kaynaklıdır.
• 0.70 mikron elektro statik toz boyalıdır.
• Prinç tetik vana tertibatlıdır.
• 15 bar çalışma basıncındadır.

• Kullanım Alanları;
    • A Sınıfı yangınlar (Ahşap malzemeler, otlar, kağıtlar, giysiler, tüm 
kumaşlar, perde ve ev tekstili, ofis ve ev mobilyaları, kauçuk selüloz, 
plastikler).
    • B Sınıfı yangınlar (Benzin, benzol, mazot, vernik, boyalar, tiner, 
aseton, parafin, asfalt, tutkal, yemek yağları, endüstriyel yağlar, alkol).
    • C Sınıfı yangınlar (Doğalgaz, LPG, metan, hidrojen, propan, 
asetilen, elektrik kabloları, elektrik trafoları, güç kaynakları, bilgi 
işlem üniteleri, elektronik ev eşyaları, elektrikli ev eşyaları).

(1 kg.) (2 kg.) (4 kg.) (6 kg.) (9 kg.) (12 kg.) (25 kg.) (50 kg.) (100 kg.)

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazları (ABC)
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Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı
Tüp Bölmeli

(Sıva Üstü) (Cam Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı
Tüp Bölmeli

(Sıva Altı) (Cam Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu 
Yangın Dolabı

Tüp Bölmeli (Sıva Üstü) (Sac Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu 
Yangın Dolabı

Tüp Bölmeli (Sıva Üstü) (Sac Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı
 (Sıva Altı) (Sac Kapak)

YANGIN DOLAPLARI

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı
(Sıva Üstü) (Sac Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı
(Sıva Üstü) (Cam Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolabı 
(Sıva Altı) (Cam Kapak)

Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Dolaplar
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Bina Dışı Yangın Hidrant Dolabı 
 (Çift Makara) EN 671-2

Bina Dışı Yangın Hidrant Dolabı
(Tek Makara) EN 671-2

Yangın Tüpü Dolabı 
 (Sac Kapak)

YANGIN DOLAPLARI

Bina Dışı Yangın Hidrant Dolapları

Bina İçi Yassı Hortumlu 
Yangın Dolabı

Tüp Bölmeli (Sıva Üstü) (Sac Kapak)

Bina İçi Yassı Hortumlu 
Yangın Dolabı

Tüp Bölmeli (Sıva Altı) (Sac Kapak)

Bina İçi Yassı Hortumlu
Yangın Dolabı

 (Sıva Altı) (Sac Kapak)

Bina İçi Yassı Hortumlu
Yangın Dolabı

(Sıva Üstü) (Sac Kapak)

Bina İçi Yassı Hortumlu Dolaplar

Yangın Malzeme Dolabı
(Sac Kapaklı)

Arabalı Hortum Makarası Depolu Köpük Arabası

Yangın Malzeme Dolabı
Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Motopomp 
(Benzinli) (2 inç) (600 lt/dk.)

Giriş / Çıkış çapı (2 inç)
Max. Basma yüksekliği (50 mt.)
Emiş derinliği (8 mt.)
Max. Debi (500 lt/dk.)
Silindir hacmi (163 cm³)
Yakıt depo kapasitesi (3,1 lt.)
Boyutlar (Uzunluk 435 mm. / Genişlik 
375 mm. / Yükseklik 400 mm.)
Ağırlık (23,5 kg.)

Giriş / Çıkış çapı (2 inç)
Max. Basma yüksekliği (32 mt.)
Emiş derinliği (8 mt.)
Max. Depi (620 lt/dk.)
Silindir hacmi (118 cm³)
Yakıt depo kapasitesi (2 lt.)
Boyutlar (Uzunluk 485 mm. / Genişlik 
365 mm. / Yükseklik 420 mm.)
Ağırlık (21 kg.)

Giriş / Çıkış çapı (3 inç)
Max. Basma yüksekliği (23 mt.)
Emiş derinliği (8 mt.)
Max. Debi (1100 lt/dk.)
Silindir hacmi (163 cm³)
Yakıt depo kapasitesi (3,1 lt.)
Boyutlar (Uzunluk 510 mm. / Genişlik 
385 mm. / Yükseklik 455 mm.)
Ağırlık (26 kg.)

Giriş / Çıkış çapı (3 inç)
Max. Basma yüksekliği (27 mt.)
Emiş derinliği (8 mt.)
Max. Debi (1200 lt/dk.)
Silindir hacmi (242 cm³)
Yakıt depo kapasitesi (5,3 lt.)
Boyutlar (Uzunluk 660mm. / Genişlik 
495 mm. / Yükseklik 515 mm.)
Ağırlık (61 kg.)

MOTOPOMPLAR (SU MOTORLARI)

Motopomp 
(Benzinli) (2 inç) (500 lt/dk.)

Motopomp
(Benzinli) (3 inç) (1100 lt/dk.)

Motopomp
(Benzinli) (3 inç) (1200 lt/dk.)
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İtfaiyeci Elbisesi
(FFS 8000)

İtfaiyeci Elbisesi
(FFS 3000)

İtfaiyeci Elbisesi
(FFS 5000)

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Kimyasal Koruyucu Elbise
(AlphaTec LIGHT Type CV/VP1)

Alüminize İtfaiyeci Elbisesi
(BTS GAFS 1000)

Alüminize İtfaiyeci Elbisesi
(BTS GAFS 5000)

Kimyasal Koruyucu Elbise
(TRELLCHEM LIGHT Type TR)

Kimyasal Koruyucu Elbise
(AlphaTec LIGHT Type T)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

24



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

İtfaiyeci Eldiveni
(Kevlar)

İtfaiyeci Eldiveni
(Deri-Kevlar Bileklikli)

İtfaiyeci Çizmesi
(Yanları Tutma Saplı)

Yangın Battaniyesi

İtfaiyeci Bareti Baş Ve Yüz Koruyucu Örme Başlık

İtfaiyeci Botuİtfaiyeci Çizmesi
(Yanları Tutma Kulplu)
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SOLUNUM KORUYUCU EKİPMANLAR ve DOLUM KOMPRESÖRLERİ

Kaçış Maskesi
(ABEK Filtreli)

Tam Yüz Gaz Maskesi Filtresi
A1B2E2K1 Hg NO CO P3

Tam Yüz Gaz MaskesiKaçış Maskesi
3 lt 200 bar Çelik Tüplü

Bauer Junior II Bauer Premium
(Line Oceanus Series)

Bauer Premium
(Line Mariner Series)

Temiz Hava Tüplü Solunum Seti
Çelik Tüp ve Panoramask Maske

Temiz Hava Tüplü Solunum Seti
CFK Tüp veOptiPro Maske

Temiz Hava Tüplü Solunum Seti
CFK Tüp vePanoramaskMaske

Temiz Hava Tüpü
6.8 lt. 300 bar

Alüminyum İçlikli
CFK KarbonFiber

Temiz Hava Tüpü
6 lt. 300 bar Çelik

Solunum Seti Maskesi
Geniş Görüş Açılı

Solunum Seti Maskesi Temiz Hava Tüpü
7-lt. 300 bar PED İçlikli

CFK KarbonFiber
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Arama Kurtarma Elbisesi Arama Kurtarma Eldiveni

Atlama Yatağı
(16 mt.) (5 Kata Kadar) (Mavi Hedef)

Atlama Yatağı
(25 mt.) (8 Kata Kadar) (Mavi Hedef)

Atlama Çarşafı
4x4 mt.

Atlama Yatağı
(60 mt.) (20 Kata Kadar)

Arama Kurtarma Bareti Arama Kurtarma Botu

Atlama Yatağı
(16 mt.) (5 Kata Kadar) (Siyah Hedef)

Atlama Yatağı
(25 mt.) (8 Kata Kadar) (Siyah Hedef)

KURTARMA EKİPMANLARI

Arama Kurtarma Personel Kıyafetleri

Atlama Yatakları

Atlama Çarşafı
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Lukas (S 377 E2)Lukas (S 312 E2) Lukas (S 799 E2)Lukas (S 788 E2)

Lukas (SC 258 E2) Lukas (SC 358 E2)Lukas (E 100) (Mavi) Lukas (SC757 E2)Lukas (LE 100) (Siyah)

Lukas (R 421 E2)Lukas (R 411 E2)

KURTARMA EKİPMANLARI

AYIRICILAR, KESİCİLER, TELESKOPİK RAM’LER VE GÜÇ ÜNİTELERİ

Bataryalı Kurtarma Ekipmanları
Ayırıcılar

Kesiciler

Kombi Aletler

Teleskopik RAM’ler

Lukas (SP 333 E2) Lukas (SP 777 E2)Lukas (SP 555 E2)
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Lukas (P 635 SE DHR 20)
(Elektrikli)

Lukas (P 635 SE)
(Benzinli)

Lukas (P 635 SG DHR 20)
(Benzinli)

Lukas (P 635 SE)
(Elektrikli)

Lukas SP 333 Lukas SP 555 Lukas SP 777

Lukas R 424Lukas R 422 Lukas R 430

Lukas R 412Lukas R 410 Lukas R 420Lukas R 414

KURTARMA EKİPMANLARI

Hortum Bağlantılı Kurtarma Ekipmanları ve Güç Üniteleri
Ayırıcılar

Kesiciler

Teleskopik RAM’ler

Güç Üniteleri

Lukas S 120 Lukas S 312 Lukas S 377 Lukas S 788 Lukas S 799 E2
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Oval Çelik Karabina
Kilitli Üç Hareketli

Oval Çelik Karabina
Kilitli İki Hareketli

Oval Çelik
Kilitli Karabina

Geniş Ağızlı Karbon Çelik
Kilitli Karabina

Oval Çelik KarabinaGeniş Ağızlı Karbon Çelik
Kilitli Karabina Üç Hareketli

Oval Alüminyum
Kilitli Karabina

Oval Alüminyum Karabina
Kilitli Üç Hareketli

Geniş Ağızlı Alüminyum
Kilitli Karabina Üç Hareketli

Asimetrik Alüminyum
Karabina Kilitli Üç Hareketli

Geniş Ağızlı Alüminyum
Kilitli Karabina

Asimetrik Alüminyum
Karabina Kilitli

Büyük Çift Emniyetli Çelik
Karabina Kilitli İki Hareketli

Büyük Çift Emniyetli Alüminyum
Karabina Kilitli İki Hareketli

Büyük Çift Emniyetli Çelik
Karabina Kilitli

Büyük Çift Emniyetli Alüminyum
Karabina Kilitli

Statik Kurtarma Halatı

KURTARMA EKİPMANLARI

Alüminyum Karabinalar

Çelik Karabinalar

Çift Emniyetli Geniş Ağızlı Karabinalar

Kaldırma Yastıkları Kurtarma Halatları

Kara Binalar

(11mm) (12mm) (13mm) (11mm)
Gözlü
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Paraşüt Tipi
Emniyet Kemeri

(Bel, Bacak ve Omuz Destekli)

Paraşüt Tipi
Emniyet Kemeri

(Bel Destekli)

Ormancı Emniyet Kemeri
(Lanyardlı)

İtfaiyeci Bel KemeriBel Tipi
Emniyet Kemeri

Kurtarma Üçgeni İsveç Oturağı
Konumlandırma Kemeri

Ormancı Emniyet Kemeri

Paraşüt Tipi
Emniyet Kemeri

(Bacak ve Omuz Destekli)

Tam Vücut
Emniyet Kemeri

Geri Sarımlı
Düşüş Durdurucu

Kollu Geri Sarımlı
Düşüş Durdurucu

Petzl Asap Lock
Düşüş Durdurucu

Liberatör Kurtarma Cihazı
(1 Kişi)

Liberatör Kurtarma Cihazı
(2 Kişi)

KURTARMA EKİPMANLARI

Emniyet Kemerleri

Düşüş Durdurucular Liberatörler (Kurtarma Cihazı)

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Emniyet Alma ve İniş Aleti

KURTARMA EKİPMANLARI

İniş Aletleri

Jumarlar ve Ankrajlar

Makaralar

Tripod Kurtarma Sistemi Diğer Yardımcı Ekipmanlar

El Jumarı
(Sağ ve Sol)

Göğüs Jumarı Ayak Jumarı Çoklu Ankraj Aleti
(3 Gözlü)

Çoklu Ankraj Aleti
(5 Gözlü)

Çoklu Ankraj Aleti
(8 Gözlü)

Fırdöndü

Kontrollü İniş Aleti Kontrollü İniş Aleti
Anti Panik Sistemli

Kontrollü İniş Aleti
Anti Panik ve Kilitleme Sistemli

Kontrollü İniş Aleti Pro Allp Sekiz (8) Demiri
İniş İçin

Sekiz (8) Demiri
(Kulaklı) İniş İçin

Tandem Makara Tekli Alüminyum
Makara

Tekli Paslanmaz Çelik
Makara

Tekli Küçük
Alüminyum Makara

Tekli Büyük Kilitli
Makara

Çiftli Küçük
Alüminyum Makara

Çift Büyük Kilitli
Makara

Holigan Aleti
Zorla Giriş Aleti

Çok Amaçlı Kurtarma Baltası Biel Aleti

PRT Mekanik Kurtarma Kiti Taktiksel Müdahale Kiti

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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DUMAN TAHLİYE FANLARI

RAMFAN
(UB 20) (12V DC) (Akülü)

RAMFAN
(EFi 150xx) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 75xx) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 120) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 150) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 50xx) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 120xx) (Elektrikli)

RAMFAN
(UB 20xx) (Elektrikli)

RAMFAN
(EFi 50) (Elektrikli)

RAMFAN
(EX 50Li) PPV (Pozitif Basınçlı)

(Akülü)

RAMFAN
(XP 520) PPV (POZİTİF BASINÇLI)

(ELEKTRİKLİ)

RAMFAN
(XP 420) PPV (POZİTİF BASINÇLI)

(ELEKTRİKLİ)

RAMFAN
(GF 165) PPV (POZİTİF BASINÇLI)

(BENZİNLİ)

RAMFAN 
(EX 520) PPV (POZİTİF BASINÇLI) 

(ELEKTRİKLİ)

RAMFAN 
(EX 420) PPV (POZİTİF BASINÇLI) 

(ELEKTRİKLİ)
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DUMAN TAHLİYE FANLARI

Standart Fan Hortumu
(10 veya 20 mt.)

Standart Fan Hortumu
(4,6 veya 7,6 mt.)

RAMFAN
(GX 200L) PPV (Pozitif Basınçlı)

(Benzinli)

Antistatik Fan Hortumu
(ATEX Exproof)

(4,6 veya 7,6 mt.)

Antistatik Fan Hortumu
(ATEX Exproof)

(10 veya 20 mt.)

RAMFAN
(GX 600) PPV (Pozitif Basınçlı)

(BENZİNLİ)

RAMFAN
(GX 500) PPV (POZİTİF BASINÇLI)

(BENZİNLİ)

RAMFAN
(GX 200) PPV (Pozitif Basınçlı)

(BENZİNLİ)

RAMFAN
(GF 210) PPV (Pozitif Basınçlı)

(BENZİNLİ)

RAMFAN
(GF 210) PPV (Pozitif Basınçlı)

(BENZİNLİ)
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Çoklu Gaz Algılama Cihazı
PS500

Çoklu Gaz Algılama Cihazı
PS200

Çoklu Gaz Algılama Cihazı
GMI Gesurveyor GS700

Infrared Gaz Dedektörü
Oldham BM25 W

Termal Kamera

Tekli Gaz Algılama Cihazı
Protage ZM

TERMAL KAMERALAR VE GAZ ALGILAMA CİHAZLARI

Yangın İle Müdahale Eden İtfaiyeciler Tarafından Tek Elle 
Kolayca Taşınabilir Hafifliktedir. 1100ºC'ye Kadar Olan 
Sıcaklıklarda Her Türlü Yangın Esnasında Güvenle 
Kullanılabilir. NFPA 1801 Onaylıdır.

Tekli Gaz Algılama Cihazı
Protage SG

Akıllı değiştirilebilir sensörlere 
sahiptir.
Otomatik olarak sensör tipini 
algılar, ekrandaki gaz bilgisini 
günceller.
Gerekli kalibrasyon 
parametrelerini otomatik olarak 
indirir, proglama gerektirmez.
5000  olaya kadar kayıt tutar.
Uzun ömürlü değiştirilebilir lityum 
bataryalıdır.

Oksijen, Karbon Monoksit ve 
Hidrojen Sülfür ölçümü için 
kullanılan, ekonomik ve bakım 
gerektirmeyen bir cihazdır.
Bu cihaz etkinleştirildikten sonra 
iki yıl boyunca şarj veya 
kalibrasyon gerektirmez.

Yanıcı ve zehirli gazlara maruziyet 
durumunda görsel,işitsel ve 
titreşimli alarmları ile kullanıcıyı 
en hızlı şekilde uyararak koruma 
sağlar.
Ekranında aynı anda 4 gaza kadar 
gaz konsantrasyonunu 
gösterebilir.
Metan, Oksijen, Karbon Monoksit, 
Hidrojen Sülfür ile diğer yanıcı 
gaz kombinasyonlarını 
algılayabilir şekilde 
yapılandırılabilir.

PPM'den hacimsel ölçüme kadar, 
ortamda gaz kaçağı ölçümünün 
yapılması gereken pek çok 
endüstriyel uygulamada, ihtiyaca 
göre konfigüre edilebilir yapılı bir 
cihazdır.
Akıllı veri kaydetme özelliği ile 
opsiyonel GPS yer belirleme 
fonksiyonu birlikte güvenilir bir 
kombinasyon oluşturur.

Farklı endüstriyel uygulamalarda 
hızlı ve güvenilir gaz ölçüm 
imkanı sağlar.
Kapalı alan çalışmalarında 
oldukça etkindir.
Elektrokimyasal, katalitik 
sensörleri, infrared ölçüm imkanı 
ve photo iyonizasyon dedektörleri 
ile 5 gaza kadar algılama 
yapabilecek şekilde 
yapılandırılabilir.

Sabit gaz algılama sistemlerinin 
kurulumu için uygun olmayan 
belirlenmiş tehlikeli alanlarda 
veya geçici süreli uygulamalrda 
kullanılmak üzere geliştirilmiş, 
uzun süreli, mobil alan izleme 
cihazıdır.
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Basket Sedye

Sahra Sedye 
(İkiye Katlanır)

Sahra Sedye
 (Dörde Katlanır)

SEDYELER, OMURGA TAHTALARI VE TIBBİ MALZEMELER

Sedyeler

Taşıma MinderiNeil Robertson Sedye

Kombine Sandalye Sedye

Faraş
(Kürek) Sedye

Vakum Sedye

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Yetişkin İlk Yardım Mankeni
(Göstergeli - Dijital)

Şişme Atel Seti KED Kurtarma Yeleği

Temel Tıbbi Malzeme ÇantasıCanlandırma Çantası

Plastik Omurga Tahtası 
(PP Malzemeden Özel Kalıp Tekniği İle İmal)

Plastik Omurga Tahtası
(ABS Malzemeden Vakum Sistemi İle İmal)

Örümcek KemerBaş Sabitleyici

SEDYELER, OMURGA TAHTALARI VE TIBBİ MALZEMELER

Ceset Torbası

Yetişkin İlk Yardım Mankeni

Traksiyon Atel Seti

Omurga Tahtaları

Tıbbi Malzemeler

İlk Yardım Eğitim Mankeni

Ceset Torbası

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Koruyucu Baret Nitril İş Eldiveni
(Sarı)

Tırmanma Eldiveni
(Parmaksız)

Nitril İş Eldiveni 
(Yeşil)

Toz Maskesi FFP2
(Katlanabilir) (Ventilli)

Çelik Burun ve Çelik Taban Çizme

Gözlük
(Tam Korumalı-Goggle)

Gözlük
(Isıya Dayanıklı Yangıncı Gözlüğü)

Tam Yüz Gaz Maskesi Yarım Yüz Gaz Maskesi

Tırmanma Eldiveni 
 (Beş Parmak Kesik)

Tırmanma Eldiveni 
(Parmaklı)

Toz Maskesi FFP1
(Katlanabilir) (Ventilsiz)

Toz Maskesi FFP1
(Katlanabilir) (Ventilli)

Göğüs Çizme Kasık Çizme

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.
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Acil Aydınlatma Sistemi

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Deprem Ve Afet Çantası
(Sırt Çantası İle)

Deprem Ve Afet Çantası
(Omuz Askılı Çanta İle)

İp MerdivenYılan Yakalama
Aparatı

Köpek Yakalama
Aparatı

İlk Yardım Çantası
(İş Yeri)

İlk Yardım Çantası
(Araç)

Tam Yüz Gaz Maskesi Filtresi 
(A1B2E2K1 Hg NO CO P3)

Tam Yüz Gaz Maskesi Filtresi
(A2B2EK2 Hg P3)

Megafon
 (WESTA WM-66SB)

Megafon
(CAROL AHM-667S) (Mayklı Ve Sirenli)

İkaz Bandı
(Emniyet Şeridi)

Acil Yönlendirme Sistemi Acil Anons Sistemi

Yarım Yüz Gaz Maskesi Filtresi
 (A1B1E1K1)

Duman Test Spreyi

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

39



Sürgülü Alüminyum Merdiven
(Üç Parçalı)

İpli ve Makaralı
Alüminyum Merdiven

Sürgülü Alüminyum Merdiven
(İki Parçalı)

Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven
(Üç Parçalı)

Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven
(İki Parçalı)

A Tipi Teleskopik Merdiven
(10 Basamaklı)

A Tipi Çift Tarafı Sürgülü
Alüminyum Merdiven

Teleskopik Merdiven Alüminyum Merdiven
(Tek Parçalı)

MERDİVENLER
Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

40



Dik Açılı El Feneri 
(Pilli) (Zone1 ve 2) (Ex-Proof)

Dik Açılı El Feneri
(Şarjlı) (Zone0, 1 ve 2) (Ex-Proof)

Dik Açılı El Feneri 
(Şarjlı) (Zone0, 1 ve 2) (Ex-Proof)

Dik Açılı El Feneri
(Pilli) (Zone0, 1 ve 2) (Ex-Proff)

El Feneri
((Pilli) (Zone1 ve 2) (Ex-Proof)

El Ve Baret Feneri 
 (Pilli) (Ex-Proof)

Kafa Feneri 
 (Pilli) (Ex-Proof)

AYDINLATMA EKİPMANLARI

El Fenerleri (Ex-Proof)

Kafa Feneri

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

41



AYDINLATMA EKİPMANLARI

El Feneri
(Zoomlu (Şarjlı)

El Projektörü
(Şarjlı) (Zone0, 1 ve 2) (LED) (Ex-Proof)

El Projektörü
       (Şarjlı) (Zone1 ve 2) (LED) (Ex-Proof)

El Projektörü
 (Pilli) (Zone1 ve 2) (Halojen) (Ex-Proof)

Ayaklı Halojen Projektör

El Feneri
(3 AAA Pilli)

El Feneri
(3 D Pilli)

El Projektörleri (Ex-Proof)

El Fenerleri

Ayaklı Halojen Projektör
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Davlumbaz Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME SİSTEMLERİ

Köpüklü Söndürme ve Önleme Sistemleri Sprinkler Sistemleri

Mutfaklarda oluşan yağ buharı ve 
birikintilerinin oluşturduğu yangınlarda, 
algılama, gaz kesme ve sıvı kimyasal ile 
yangını söndürme işleminde kullanılır.

Risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
Üstün teknolojiye sahip dünya markaları 
malzeme ve cihazlar kullanılarak montaj 
yapılır.
Sistem diğer yangın sistemlerine entegre 
edilir.
Uygulama projeleri hazırlanır.
Süpervize ve eğitim programları yapılır.

Yapılacak risk analizine göre ilgili 
standartlar kapsamında gerekli proje 
çalışması yapılır. Projede yangın yükü 
donma ısısı debi oranları ve deprem 
etkileri gibi tehlikeler değerlendirilir. 
Modeline göre pompa vana grupları ve 
tesisat belirlenir.

Risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
Üstün teknolojiye sahip dünya markaları 
malzeme ve cihazlar kullanılarak montaj 
yapılır.
Sistem diğer yangın sistemlerine entegre 
edilir.
Uygulama projeleri hazırlanır.
Süpervize ve eğitim programları yapılır.

Sıvı yakıtlar, kimyasallar ile diğer yanıcı 
madde yangınları için uygulanır. yanıcı 
sıvıların dökülmesi, yayılması durumun-
da buharlaşmayı önlemek içinde 
uygulanır. Köpük, köpüklü sprinkler 
sistemi, köpüklü yangın dolapları, tank 
söndürme sistemi, köpüklü monitör 
sistemi, köpük jeneratörü gibi ekipman 
ve cihazlar ile elde edilir.
Risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
Üstün teknolojiye sahip dünya markaları 
malzeme ve cihazlar kullanılarak montaj 
yapılır.
Sistem diğer yangın sistemlerine entegre 
edilir.
Uygulama projeleri hazırlanır.
Süpervize ve eğitim programları yapılır.

Gaz Algılama SistemleriGazlı Söndürme ve Önleme Sistemleri

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve zehirli (VOC) 
gazların miktarının belirlenmesi, 
izlenmesi ve belirlenen tehlike sınırlarına 
ulaştığında veya belirlenen senaryolara 
göre gaz tahliyesi için gerekli havalandır-
ma fanları çalıştırılması vanaların 
kapatılması ve ışıklı/sesli uyarı verilmesi 
görevini yerine getirir.

Risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
Üstün teknolojiye sahip dünya markaları 
malzeme ve cihazlar kullanılarak montaj 
yapılır.
Sistem diğer yangın sistemlerine entegre 
edilir.
Uygulama projeleri hazırlanır.
Süpervize ve eğitim programları yapılır.

Genellikle izole edilmiş çok değerli yada 
tehlikeli olarak belirlenmiş (bilgi işlem, 
makine kapsül, trafo odaları v.b.) 
alanlarda tercih edilir. Söndürücü 
gaz/airesol tipine göre projelendirilir.

Risk analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
Üstün teknolojiye sahip dünya markaları 
malzeme ve cihazlar kullanılarak montaj 
yapılır.
Sistem diğer yangın sistemlerine entegre 
edilir.
Uygulama projeleri hazırlanır.
Süpervize ve eğitim programları yapılır.

Barkodu Okutarak Ürün Özelliklerine Web Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

43



TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Katılım: İşletme/Kurumlardaki tüm personel katılır
Eğitim süresi: 4 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)
Eğitim yeri: Eğitimi alan İşletme/Kurum tesisleri.
Eğitimler nazari ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir
Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenir.
Eğitici personel: Alanında tecrübeli ve uzman eğitmenler.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI

A) NAZARİ EĞİTİM

Yangının tanımı.
Yanma, yangın üçgeni.
Yangın, yangın sınıfları.
Yangının çıkış nedenleri.
Yangın ihbar.
Yangın algılama ve ihbar sistemleri.
Yangın mahallindeki riskler/tehlikeler.
Yangın söndürme maddeleri.
İşletmelerde/Kurumlarda alınması gereken yangın önleyici tedbirler.
Yangına müdahale/söndürme yöntemleri.
Yangın söndürme cihazları, özellikleri ve kullanım alanları.
Tesisin yangın söndürme sistemleri, imkan ve kabiliyetleri.
Acil aydınlatma sistemi.
Duman tahliye sistemleri.
Acil durum tahliye planı.
Acil çıkış yolları, acil çıkış kapıları ve yangın merdivenleri.
Acil durum toplanma alanlarına geçiş ve personel sayımı.

B) UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yangın söndürme cihazları ile Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimlerinin 
yapılır.Eğitime katılan personel kayıt altına alınır ve raporlanır.
İşletme ve Kurumlara uygun Acil Durum Tahliye Tatbikatı senaryoları hazırlanır.  
Tüm personelin katılımı ile Acil Durum Tahliye Tatbikatı yaptırılır, “Tatbikat 
Katılım Formu” ile kayıt altına alınır ve raporlanır.

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİ

Katılım: İşletme/Kurumların Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevlendirilen 
(Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk yardım) ekip personeli verilir.
Eğitim süresi: 6 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)
Eğitim yeri: Eğitimi alan İşletme/Kurum tesisleri.
Eğitimler nazari ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir
Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim 
katılım belgesi verilir.
Eğitici personel: Alanında tecrübeli ve uzman eğitmenler.

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİN KONULARI

A) NAZARİ EĞİTİM

Acil durum tanımı.
Acil durum planı ve uygulanması.
Acil durum kriz merkezi/masası yönetimi.
Acil durumların belirlenmesi.
Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevleri.
Acil durum koruyucu ekipman, cihaz ve malzemeleri. (Koruyucu kıyafetler, 
solunum setleri, kurtarma ve ilk yardım vb. malzemeler)
Acil durum koruyucu ekipman, malzeme ve cihazlarının uygulamalı olarak 
kullanılması.
Acil durum koruyucu ekipman, malzeme ve cihazlarının muhafaza ve bakımları 
hakkında bilgilendirme.
Yanma, Yangın, Yangın sınıfları
Yangın söndürme prensipleri
Yangına müdahale teknikleri nazari ve uygulamalı.
Kurtarma
İlk Yardım (Olay mahallinden yaralı çıkarma, taşıma)
Yangın söndürme cihaz ve sistemlerinin kullanımlarının öğretilmesi, uygulamalı 
kullanılması.
Yangın söndürme cihaz ve sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması, 
kayıtlarının tutulması hakkında ilgili personelin eğitilmesi/bilgilendirilmesi.

B) UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yangın söndürme cihazları ile uygulamalı yangın söndürme eğitimleri yaptırılır 
ve eğitimlere katılan personel kayıt altına alınır.
Acil Durum Müdahale Ekiplerine yangın tatbikatları yaptırılır.
Tatbikatlar sonrasında katılım raporu düzenlenir.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Katılım: Eğitimler beyaz yaka ve yönetici çalışanlar için verilmektedir.
Eğitim süresi: 4 Ders saati.
Eğitim yeri: Eğitimi alan İşletme/Kurum tesisleri.
Eğitimler nazari ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim 
katılım belgesi verilir.
Eğitici personel: Alanında tecrübeli ve uzman eğitmenler.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN KONULARI

A) NAZARİ EĞİTİM

Yangınla ilgili yönetmelikler (Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği)
Yangın eğitimi ve tatbikatların önemi.
İşletme kurulum aşamasında yer ve malzeme seçimi.
Depolarda ve depolamada yangın güvenliği.
Yangın güvenliği kuralları uygulanması ve denetim.
Tüm elektrik tesisatı makine ve cihazlarının bakım ve testleri.
Yangın algılama ve ihbar sistemleri (duman, ısı, ısı artış, alev ve gaz 
dedektörleri)
İşletme kamera sistemi.
Yangın söndürme cihaz ve sistemleri.
Yangın pompaları, yangın suyu deposu.
Yangın pompaları çalışma prensipleri.
Bina içi yangın dolap sistemi.
Dış saha çevre hidrant sistemi.
Otomatik yangın söndürme sistemleri (sprinkler sistemleri, gazlı söndürme 
sistemleri, köpüklü yangın söndürme sistemleri v.b.)
Mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemleri.
Acil durum merkezi.
Acil durum koruyucu malzemeleri ve ekipmanları.
Yangın duvarları, yangın kapıları, yangın durdurucular, duman damperleri.
Yangın çıkış merdivenleri.
Duman tahliye sistemleri.
Acil aydınlatma sistemi.
Kaçış yolları, yönlendirme levhaları.
Acil çıkış kapıları.
Acil durum toplanma alanları.
Anons sistemi.

B) UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yangın söndürme cihazları ile uygulamalı yangın söndürme eğitimleri yaptırılır. 
Eğitimlere katılan personel kayıt altına alınır ve raporlanır.
Tesiste bulunan tüm yangın sistem, donanım ve malzemelerinin kullanım 
fonksiyonları sahada/yerinde tanıtılır ve anlatılır.

AFK Yangın ve Güvenlik Ekipmanları firmamız, uzun yılların tecrübesi ve 
kaliteden ödün vermeyen anlayışı ile yangın sektöründe hizmet vermektedir.

Firmamız, bünyesinde bulunan 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip 
eğitmen kadrosu ile sizlerle eğitim yolunda da buluşmayı hedeflemiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik Ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki 
Yönetmeliklere göre işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, 
koruma,tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması 
gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu 
konularda görevlendirilecek çalışanların eğitimleri konusunda yetkin 
eğitmenlerimiz tarafından 3 aşamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİMLERİMİZ

Temel Yangın Eğitimi 
Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Eğitimi 
Yangın Güvenliği Eğitimi 

HİZMETLERİMİZ

Yangın Risk Analizi Ve Raporlanması
Yangın Sistemlerinin Kurulumu/Mevcutların Revizyonu Veya Eksiklerin 
Giderilmesi Faaliyetleri “Danışmanlık Hizmetleri”
Acil Durum Planlarının Kontrolü Ve Hazırlanması
Sivil Savunma Planlarının Kontrolü Ve Hazırlanması
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YANGIN RİSK ANALİZİ VE RAPORLANMASI

Kurum, işletme ve iş yerindeki tüm yangın önleme faaliyetleriniz ve yangın 
riskleriniz yerinde incelenmektedir.  Kurum, işletme ve iş yerinizdeki yangın 
güvenliği bakımından yapılacak olan kontrol ve tespitler ulusal mevzuat 
(Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ) ve uluslararası NFPA 
(National Fire Protection Association) standartları kapsamında belirlenerek 
raporlanmaktadır.

YANGIN SİSTEMLERİNİN KURULUMU/MEVCUTLARIN REVİZYONU VEYA 
EKSİKLERİN GİDERİLMESİ FAALİYETLERİ “DANIŞMANLIK HİZMETLERİ”

Söndürme sistemleri için doğru projelerin hazırlanması, sözleşme ve 
şartnamelerin hazırlanması projeye uygun malzeme seçimi, projeye uygun 
montaj ve uygulamalar, saha şartları ve değişkenliklere göre doğru revizyonlar 
ile kurulumu yapılan sistemlerin devreye almadan önceki test, devreye alma ve 
eğitimler,  v.b. hususları  büyük önem arz etmektedir.

Kurulumu yapılacak olan yangın söndürme sistemleri için sözleşme ve 
şartnamelerin yüklenici firma ve kurum ilgileri ile koordineli hazırlanması.
Yangın sistemleri projelendirme çalışmaları ilgili taraflar ile birlikte iştirak 
etmek. Proje/projelerin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olması ile gerçek 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmasının sağlanması.
Malzemelerin tedarik süreci öncesinde teknik destek vermek.
Tedarik edilen malzemelerin kabul öncesi sözleşme ve şartnameye 
uygunluğunun kontrolünde destek vermek.
Projelerin uygulama aşamalarında montaj çalışmalarının her aşamasının 
düzenli olarak sahada, aşama aşama kontrol etmek, kayıt altına almak.
Kurulumu yapılan sistemlerin test işlemlerine iştirak etmek ilgili kayıtları 
tutmak.
Kurulumu tamamlanan sistemlerin devreye alma çalışmalarına nezaret etmek.
Devreye alınan sistemlerin eğitimlerinin verilmesi çalışmalarına nezaret 
edilmesi.
Test, devreye alma, eğitim v.b. kayıtların tutanaklar halinde tutulmalarının 
sağlanması.
Geçici kabul.
Bahsetmiş olduğumuz tüm bu safhaları kapsayacak şekilde “Danışmanlık 
Hizmeti” vermekteyiz.

ÖRNEK PROJE FAALİYETİ KONU BAŞLIKLARI

(Kurulumu yeni yapılacak olan bir tesis için ihtiyaç duyulan yangın sistem ve 
cihazlarından belli başlıları aşağıdadır. İhtiyaca göre ilave ve azaltmalar 
yapılabilir).

YANGIN POMPA İSTASYONU (Yangın pompa binası, Yangın suyu deposu, Yangın 
pompaları).
ÇEVRE HİDRANT SİSTEMİ.
BİNA İÇİ YANGIN DOLAP SİSTEMİ.
SPRİNKLER YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ.
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ (CO2, FM200 v.b.)
KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ.
WATER MİST (SU SİSİ) YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ.
MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ.
SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (KARBONDİOKSİT-KURU KİMYEVİ 
TOZLU-KÖPÜKLÜ V.B.)
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ.
ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME.
DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ.
YANGIN KAPILARI.
İTFAİYE ARACI.
İHTİYAÇ DUYULABİLECEK DİĞER TÜM YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ.

ACİL DURUM PLANLARININ KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren 
olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halidir. (Binaların yangından korunması 
hakkında yönetmelik)

Acil durum ekibi: Yangın deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların 
tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama – kurtarma ve 
söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekipler. 
(Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik)

Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, 
arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır. 
(Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik)

Mevcut olan Acil Durum Planlarının kontrol edilmesi, eksikleri var ise 
tamamlanması.
Acil Durum Planı yok ise hazırlanması.
Acil Durum Müdahale Ekipleri eğitim planlarının hazırlanması.
Planlar dahilinde “Acil Durum Müdahale Ekiplerine” Kurum ilgilileri ile 
koordineli eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

SİVİL SAVUNMA PLANLARININ KONTROLÜ VE HAZIRLANMASI

Mevcut olan Sivil Savunma Planlarının kontrol edilmesi, eksikleri var ise 
tamamlanması.
Sivil Savunma Planı yok ise hazırlanması.
Sivil savunma eğitim planlarının hazırlanması.
Planlar dahilinde “İl Afet Müdürlükleri ve Acil Durum Müdürlükleri” ile 
koordineli eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
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